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Ontvochtiging en latente warmteterugwinning

Dr Ir Jouke Campen
Ir Marcel Raaphorst

 Door het intensiveren van de mate van isolatie in de kas loopt het 
vochtniveau in de kas op

 Te hoge vochtniveaus kunnen schade toebrengen aan het gewas

● aanvoer van nutriënten

● verdeling van nutriënten

● voorkomen van guttatie

● voorkomen van schimmelziekten

● bij siergewassen: na-oogst kwaliteit

 Let op: Verdamping ≠ Groei

Waarom ontvochtigen?
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 De vochtafvoer zorgt ervoor
dat de warmtevraag met een
factor 4 omhoog gaat

Energieverbruik tgv ontvochtiging

3

 Setpoint op 90% RV ipv 85% 
zorgt voor een energiebesparing
van 30% minder gas!

 https://www.digigreenhouse.wur.
nl/kasEnergiewijzer/

Invloed van luchtvochtigheid setpoint 
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Manieren van ontvochtigen
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 Ventileren

 Kieren

 Geforceerde ventilatie

 Mechanische ontvochtiging

 Hygroscopisch ontvochtiging
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Geforceerde ventilatie
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• Buitenlucht bevat altijd
minder vocht als kaslucht

• Gecontroleerd vochtafvoeren

• Mogelijk met 
warmteterugwinning

• 10 m3/m2/u

• Ramen of scherm hoeven
eigenlijk niet open

 10 m3/m2/u

 10 m3/m2/u 80 % wtw

 Besparing zonder wtw 9%

 Met wtw, 18%

Mechanische vochtafvoer
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 Alle latente warmte wordt
omgezet in voelbare warmte

 De voelbare warmte kan weer
worden gebruikt voor de 
verdamping van het gewas

 Het Elektra verbruik is extra 
warmte

Ontvochtiging middels een warmtepomp
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 Speciaal voor ontvochtiging

 Warmte wordt direct weer
teruggevoerd aan de kaslucht

 Lokale luchtbehandeling

Directe ontvochtiging met warmtepomp
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Mechanische ontvochtiging
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condensatie
ontvochtigers

hygroscopische
ontvochtigers

Voorbeeld: Tulpen broei
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 2020-2021 Geen DryGair

 Stroomverbruik met 43000 
kWh gestegen

 Gasverbruik met 33000 m3

gedaald

 Beter klimaat, minder uitval

Praktijk voorbeeld van de besparing
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 Luchtverplaatsing 15 m3/m2/u

 Besparing gas 55%

 Wel 44 kWh/m2 elektra nodig

Mechanische vochtafvoer
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Situatie bij tomaat
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CO2 productie bij elektra productie: 0,27 kg/kWh, 2022 volgens CBS

Belichte teelt, tomaat
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Voorbeeld chrysant
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Tomaat met LED
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 Productie en gewaskwaliteit

● Vocht beter te beheersen dan met scherm en raamkieren

● Lichtverlies

● Bij warmte-oogst: CO2 blijft in de kas.

 Horizontale verdeling

 Verticale verdeling

● Waar wil je de verdamping stimuleren?

● Waar is extra verdamping overbodig?

Aandachtspunten
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Investeringen
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Gasprijs: € 0.30 € 0.45 € 0.60

Elektriciteitsprijs: € 0.15 € 0.13 € 0.10

Investering Elektriciteitsgebruik Besparing gas 

(€/m²) (kWh/m²) (m³/m²)
Schermventilator 3.5 3 2 23 7 4
Buitenlucht met slurven 8 5 3 53 11 6
Ontvochtiger 13.5 16 12 11 4 2
Slurven + regain 11 9 5 73 10 5
Met warmteopslag 16 45 20 -21 5 2
Met aquifer 38 72 30 -21 9 4

Terugverdientijd

(jaar)
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 Verdamping is de grootste warmtevrager

 Er zijn meerdere wegen om verdampingswarmte terug te winnen

 Keuze en capaciteit worden bepaald door gewastype en 
belichtingsintensiteit

 Voor volledig fossielvrij zijn zware investeringen nodig

Conclusies
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Dank voor de aandacht
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