
Bijlage 2: Uitfasering F-gassen  
 

Bron: VERORDENING (EU) 2024/573 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

 

In 2019 is de Europese Unie tot de Europese Green Deal gekomen, die bedoeld is om Europa het 
eerste klimaatneutrale conƟnent te maken. Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) dragen 
momenteel sterk bij aan de milieuverontreiniging, omdat dit zeer sterke broeikasgassen zijn, vaak 
enkele duizenden malen sterker dan CO2 (GWP). Deze F-gassen worden onder andere veel toegepast 
in de koel- en verwarmingsindustrie, gezien dit zeer efficiënte koudemiddelen zijn. De ernsƟge mate 
van milieuverontreiniging heeŌ geleid tot de F-gassen verordening (bron), waarin beschreven is dat 
de producƟe en de toepassing van deze stoffen wordt beperkt op alle vlakken. Vanaf 2015 is er al een 
daling ingezet van de levering van fluorkoolwaterstoffen, waarbij er een verschuiving heeŌ 
plaatsgevonden naar alternaƟeven met een lagere GWP.  

Er is besloten om de F-gassen geleidelijk af te bouwen in de periode tot 2050, vanaf wanneer er dan 
geen F-gassen meer geproduceerd mogen worden. Dit betekent in de prakƟjk dat de F-gassen 
schaarser en daardoor duurder worden. Voor warmtepompen is de volgende verordening van kracht: 

Verbod op: 

- 01-01-2025: Koelapparatuur die F-gassen bevaƩen waarbij GWP >= 2500 
- 01-01-2027: Nieuwe warmtepompen en stekkerklare airco’s <= 12kW waarbij GWP>= 150 

Nieuwe warmtepompen en stekkerklare airco’s 12 – 50 kW waarbij GWP >= 150 
Koelmachines en chillers (<12kW) met F-gassen waarbij GWP >= 150 
Koelmachines en chillers (>12kW) met F-gassen waarbij GWP >= 750 

- 01-01-2029: Split-airco’s en warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen >= 12kW 
waarbij  GWP >=750 

- 01-01-2030: Nieuwe warmtepompen en stekkerklare airco’s >= 50kW waarbij GWP>= 150 
Koelapparatuur die F-gassen bevaƩen waarbij GWP >= 150 

- 01-01-2032: Geregenereerd F-gassen met GWP >= 2500 
Koelmachines en chillers (12kW) met F-gassen 

- 01-01-2033: Split-airco’s en warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen >12kW waarbij 
GWP >= 150 

- 01-01-2035: Split-airco’s en warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen >12kW 

Met het oog op deze ontwikkelingen, zal het bijdragen aan de klimaatdoelen om de toepassing van 
koudemiddelen met een lage GWP (halogeenvrije [F-gasvrije] koudemiddelen) te sƟmuleren in de 
sector. Technieken met halogeenvrij koudemiddelen zijn op industriële schaal nog relaƟef kort op de 
markt in de agrarische sector. Dit maakt dat er in categorie 3 nog geen producten op de markt zijn die 
halogeenvrije warmtepomptechnieken combineren met luchtbehandeling in de kas. Gezien de 
nieuwe aanschaf van dit type warmtepomp aan banden wordt gelegd vanaf 01-01-2027, zal hier al 
naar gekeken moeten worden door de tuinbouwondernemers.  



In categorie 4 en categorie 5 is het vanzelfsprekend dat er een centrale warmtepomp wordt 
toegepast, welke al met halogeenvrij koudemiddel beschikbaar is bij verschillende gerenommeerde 
leveranciers op de markt. Gezien de markt voor halogeenvrije warmtepompen minder concurrenƟe 
kent dan de markt van de tradiƟonele warmtepompen (hoge GWP), zal de investering voor een 
halogeenvrije oplossing hoger liggen.  

Verschil tradiƟoneel en halogeenvrij 

TradiƟoneel: 169 €/kW  Aanleg incl. WP: 469 €/kW 

Halogeenvrij: 264 €/kW  Aanleg incl. WP: 564 €/kW Verschil: +20%  

 

De redenen voor een hogere investering: 

- Sommige halogeenvrije koudemiddelen zijn brandbaar -> extra prevenƟemaatregelen vereist 
(PGS 13 voor ammoniak, NPR 7600 voor koolwaterstoffen [propaan], NPR 7601 voor CO2) 

- CerƟficering monteurs voor toepassing halogeenvrije koudemiddelen 
- Geen standaard product voor toepassing in de tuinbouw 


