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Uitdagingen recente onderzoeken

Chrysant

Fossielvrij telen door voldoende warmte terugwinning via actieve 
ontvochtiging

Lisianthus

Verdamping in het groeipunt voldoende hoog houden om 
brandkoppen te voorkomen

Kalanchoë

Voedingsopname en gewasgroei op niveau houden bij energie-
zuinige teelt



Chrysant fossielvrij
Energie wordt gebruikt voor verdamping

Komt weer vrij bij condensatie

Jaarlijkse input is hoger dan gebruik
– Exclusief verwarming

– Zon en belichting

Actieve ontvochtiging met warmteterugwinning nodig om deze 
energie te benutten

Onbalans tussen de perioden van energieproductie en energie 
gebruik



Chrysant fossielvrij door intensivering belichting



Monitoring verdamping

Huidige metingen
– Gift – drain

– Huidmondjesgeleidbaarheid

– Fytawatch (Plant Lighting)

Wegen geeft direct en continue data

Weegschaal ontwikkeld voor grondteelt 
(Voshol Techniek)



Resultaten weegschaal

Wisselende resultaten

Verdampingspatroon kwam niet 
altijd overeen met de 
verwachting
– Geeft inzicht in uniformiteit klimaat

Meting is nauwkeurig, bespuiting 
is te zien



Resultaat chrysanten proef

Netto een energieoverschot maar dagen met tekort

Energieopbrengst lager dan verwacht 

Afvoer vocht uitdaging
– Hoog vocht tussen het gewas

– Laag vocht bij aanzuiging ontvochtiger

Plaats van energie-inbreng heeft groot effect
– Ontvochtiger

– Groeibuis 



Verschil energie input



Verschil energie-input

Ronde 1 (ontvochtiger) Ronde 2 (groeibuis)



Lisianthus brandkoppen

Verbranding van bladeren en/of groeipunten 

Productie- en kwaliteitsverliezen tot gevolg – variëteit afhankelijk

Helpt stimuleren van verdamping om brandkoppen ter 
verminderen? 

Verduurzaming van de kasteelt leidde tot meer brandkoppen

Lagere RV en luchtbeweging veroorzaakten minder brandkoppen in 
de klimaatcellen van Plant Lighting – hoe vertalen we dit naar de 
kas?



Kas opzet

2 actieve ontvochtigers van Van Wijk, inbreng via luchtslurven 
bovenin de kas

2x horizontale ventilator

4x verticale ventilator

Verschillende microklimaatsensoren verspreidt door de kas

4 doeken op 3 dradenbedden



Ventilatoren en ontvochtiging

Doel: Vocht in het gewas verlagen

Homogener klimaat d.m.v. ventilatoren?
– Toevoegen van 2 horizontale (gevels) en 4 verticale 

ventilatoren (midden)

– Drogere en warmere lucht van boven mengen met de 
vochtige lucht bij het gewas

Voldoende vocht afvoeren via actieve 
ontvochtiging?
– Minder luchten en kieren, meer energiebesparing



Resultaat

Hoe meer luchtbeweging, hoe hetrogener het klimaat
– Lucht langs de koude gevels veroorzaakte teeltvertraging 

– 40-70% aan leek voldoende menging te geven

Het vocht kwam niet uit het gewas
– Condities rond de inlaat van de ontvochtiging waren droog, zowel met 

aanzuiging boven als onderin

– Erg dicht gewas, hetzelfde bij chrysant 

Extra gekierd en gelucht om de RV te doen dalen
– Effecten op het gewas zichtbaar



Huidige proef

Ontvochtiger aangepast
– 1 meter lager

– Slurf verwijderd 

Eerste resultaten (enkele dagen) geven verbetering
– Weerstand slurf?

– Verbeterde aanzuiging?



Fasegevoeligheid

Strakker houden van de RV tot de knopvorming leidde tot 
minder/latere brandkopvorming

Mogelijk de klimaatstrategie in fases verdelen om 
brandkopvorming in toom te houden
– Klimaatcelproeven bij Plant Lighting wijzen uit dat er een gevoelige fase is

– Mogelijkheden om energiezuiniger te telen zonder directe kwaliteitsproblemen



Kalanchoë verdamping sturen

Een gewas met een lage verdamping

Energiebesparing verlaagt verdamping verder

Watergift en aanbieden nutriënten verlaagd
– 1 keer per week

Luchtvochtigheid tussen gewas stimuleert doorwas



Stimuleren verdamping

Tafels met dubbele bodem (Logiqs)

Lucht wordt via tussenruimte 
verspreid en komt uit kleine gaatjes

Balans tussen energie en genoeg 
verdamping

www.logiqs.nl



Verdamping monitoren

Dagelijks wegen potten
– Door eb en vloed geen continue meting

– Afwijking plantgroei

Weegtafel ontwikkeld
– Gehele tafel wordt gewogen

– Continue 



Effect luchtbeweging op AV

Sensoren tussen en boven het gewas

Tussen gewas lager dan boven het gewas bij luchtbeweging

Hoogst zonder 

luchtbeweging



Effect luchtbeweging op verdamping

Standaard 0,69 l/m²

Luchtbeweging 1,07 l/m²

Verschil 68%

Kost meer energie!



Bevindingen

Moeilijk om vocht uit een dicht gewas weg te krijgen

Luchtbeweging stimuleert duidelijk de verdamping
– Maar hoe krijg je die luchtbeweging op de juiste plek?

Belangrijk om de balans tussen energiebesparing en verdamping 
te vinden



Dank voor uw aandacht
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