
De Perfecte Chrysant

Studiemiddag HNT

Marcel Raaphorst, Paul de Veld

12 december 2018



Doelen Perfecte Chrysant

• 5% hogere productie dan de praktijk

• 15 m3/m2.jr aardgasequivalenten aan warmte

• 1100 koeluren van 100 W/m2 voor de oogst van die warmte

• 121 kWh/m2.jr voor belichting

• 25 kg/m2.jr CO2

• Nu halverwege de negende teelt



Innovaties

• Temperatuur en vocht
• Verduisterings-, energie- en schaduwdoek

• Luchtbehandelingskasten (OPAC) (max 35 m3/m2.uur)

• Schermventilatoren (max 10 m3/m2.uur)

• Verneveling

• Druppelslangen

• Licht
• Diffuus glas met AR-coating

• Hybride belichting (100 (96) µmol LED + 70 (68) µmol SON-T)

• Witte onderzijde verduisteringsdoek

• Verrood licht (±5 µmol/m2.s)
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Schermen

• Verduistering (53% gesloten, waarvan 3% met kier)
• 1.5% reflectie lamplicht bij 40% van de belichtingsuren)

• Witte coating mag dus 0,40 €/m2 kosten

• Energiescherm (45% gesloten, waarvan 8% met kier)

• Schaduwscherm (1,5% gesloten, waarvan 0,3% met kier)
• verwijderd na 5 teelten

• combinatie twee schermen, diffuus glas en koelers

• in plaats daarvan verneveling ingebouwd
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Luchtbehandelingskasten

• Veel meer koeling dan verwacht.
• Bij hoge kastemperatuur en luchtvochtigheid wel 300 W/m2

• Van 8 naar 6 kasten

• 30% Lagere ventilatiecapaciteit

• Door inzet verneveling toch nog hoge koelcapaciteit.

• Ruim voldoende warmte geoogst (± 17 m3/m2.jaar)

• Koeling 83% overdag en 17% ‘s nachts

• Warmteoogst in de winter?
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Verrood licht

• Theorie:
• LED licht geeft bloeivertraging door lage verhouding verrood/rood bij het ingaan

van de nacht.

• Alternatief
• Geef in een deel van de kas een klein beetje (5µmol/m2.s) verrood bij het begin van 

de nacht!

• Resultaat
• Geen bloeivertraging bij hybride belichting

• Geen effect van een uur verrood aan het begin van de nacht.
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Effect van lichtspectrum op 
gewasontwikkeling kan groot zijn
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Licht en productie

• 8-10% lagere lichttransmissie dan referentiebedrijven.

• 25-50% hogere belichtingsintensiteit.

• In zomer 10% minder PAR dan referentie. In winter ± 5% meer.

• 0-13% hogere plantdichtheid

• Productie vergelijkbaar met praktijk. LBE iets hoger.

• Kleiner blad

• Bloemvorm
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Verloop versgewicht
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Conclusies/Discussie

• Schermen en schermventilatoren halveren de warmtevraag.
• Hoewel capaciteit schermventilatoren hoger mag voor voldoende vochtafvoer.

• Minimum buis is zelden nodig

• Wat is een perfecte chrysant?
• Nog onbekend wat het kleine blad veroorzaakt.

• Houdbaarheid niet beter dan de praktijk.

• Koelen met verschillende doelen
• Meer CO2: Overdag koelen met hoge capaciteit

• Voorkomen teeltvertraging: ‘s Nachts koelen met lage capaciteit

• Klimaatneutraal telen: ‘s Winters koelen met lage capaciteit

• Stap naar Full LED. 
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