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Actieve ontvochtiging kleine units 

 Veel aandacht in de praktijk

● Anthurium

● Alstroemeria

● Gerbera

● Paprika

 Heeft u daar al ervaring mee?
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Een Gerbera bedrijf wordt gevolgd
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Een Gerbera bedrijf wordt gevolgd

 Opzet: 

● Referentie afdeling, 9.000 m2, ontvochtigen met 
doekkieren

● Identieke afdeling,  ontvochtigen met 8 Vifra kasten
(hangend). 

 Onderzoeksvragen:

● Wat zijn de prestaties van de apparaten?

● Stroomverbruik, condensaat, luchtbeweging

● Wat zijn de effecten op klimaat en energie?

● Wat zijn de effecten op ziektedruk?

● Meeldauw (in kas), Botrytis (na de oogst)
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Effect op klimaat: Temperatuurverloop

 Nacht klimaat in Vifra afdeling was in oktober stabieler

(meetbox)
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Effect op klimaat: Temperatuurverloop

 Nu is er weinig verschil tussen afdelingen (meetbox)
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Effect op klimaat: RV verloop

 RV (nacht) in Vifra afdeling is vaak hoger (meetbox)
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Effect op Energie gebruik: Buistemperatuur
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 In ref. afdeling is de buistemperatuur hoger. Warmte uit Vifra? 



Effect op Energie gebruik
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 Energie gebruik hoger in referentie afdeling



Doekgebruik
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 In beide afdelingen wordt er gekierd, meer in ref. afdeling



Effect op ziektedruk: Botrytis
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Effect op ziektedruk: Botrytis
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Effect op ziektedruk: Botrytis
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Effect op ziektedruk: Meeldauw

 Studenten scoren plant voor plant op meeldauw

 Wat ze waarnemen:

● “Haarden” blijven op dezelfde plek zitten

● Meeldauw vaak verstopt in hart van de plant of 
onder de bladeren

● Aantasting in de bed richting: sterk ras effect

● Meeldauw is bijna alleen bij een ras aanwezig

● Aantasting in de schermkierrichting: positie effect

● Lage aantasting, niet cultivar afh.
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Prestaties apparat: Wind snelheid



Prestaties apparat: Wind snelheid

 Wind snelheid op verschillend afstand van de Vifra kast

 0.4-0.5 m/s, Wat doet dat met het gewas?
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Prestaties apparat: Condensaat, elektra

 Vifra gaat aan bij VD< 2

● Gemiddelde draaitijd is 12 uur/ nacht

● Bij VD < 

 Per nacht, ca. 1300 l. condensaat uit 8 kasten, 9.000 
m2

● 13.5 l per kast per uur

● 12 ml / m2 uur

 Vermogen 5.5-5.7 kW per kast

 Verbruik is 68 kWh in 12 uur per kast

● 0.42 kWh per liter water
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Rook proef

 Bij blazen aan de aanzuigkant: worp lijkt mooi in een 
boog te vallen, ongeveer tussen twee –drie kaspoten
verder, met veel kracht valt het in het gewas waar veel
bloembeweging veroorzaakt, 

 Wat verder gebeurt hangt af van de schermkier: 

● Met kier in het scherm: de rook verdwijnt vrijwel
direct naar boven door de kier

● Zonder kier in het scherm: de rook verspreidt zich
na enkele minuten door de ruimte
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Bedankt!
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